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Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum fér utskrift: 24.02.2024 Versionsnummer 23 (ersétter versionen 22) Omarbetad: 24.02.2024

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: MC-PowerFlow evo 530
- 1.2 Relevanta identifierade anvédndningar av @mnet eller blandningen och anvédndningar som
det avrads fran
- Anvédndningssektor SU22 Yrkesmaéssig anvéndning: Offentlig sektor (férvaltning,
utbildning, kultur, tjidnster, hantverkare)

- Amnets anvéndning /
tillredningen Betong/bruk - tillsatsmedel

- 1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor: MC-Bauchemie Miiller GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1-8

D-46238 Bottrop

Tel.: +49(0)2041-101-0

Fax.: +49(0)2041-101-400

E-Mail: info@mc-bauchemie.de

- Omrade dér upplysningar kan

inhdmtas: msds@mc-bauchemie.com
- 1.4 Telefonnummer fér
nédsituationer: Telefon: +49/ (0)700 24112112 (MCR)

Tel.: +1 872 5888271 (MCR)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Mérkning enligt férordning
(EG) nr 1272/2008 Produkten &r klassificerad och mérkt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram
GHSO07
- Signalord Varning
" Riskbestémmande
komponenter for etikettering: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on
- Faroangivelser H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Skyddsangivelser P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du
maste sbka ldkarvard.
P102 Férvaras oatkomligt fér barn.
P103 L&s noggrant och folj alla instruktioner.
P261 Undvik att inandas damm/rék/gaser/dimma/angor/
sprej.
P280 Anvénd skyddshandskar.

P362+P364 Ta av nedstédnkta kldder och tvéatta dem innan de

anvéands igen.
(Fortsattning pa sida 2)
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(Fortsattning fran sida 1)
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sék ldkarhjélp.

P321 Sérskild behandling (se pa etiketten).
P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala /
regionala / nationella / internationella féreskrifter.
- Ytterligare uppgifter: Innehaller biocidprodukter: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvéndbar.
- vPvB: Ej anvéndbar.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

-3.1 Amnen

- CAS-nr. beteckning Bortfaller

- Identifikationsnummer Utgéar

- 3.2 Blandningar

- Beskrivning: Blandning: bestaende av nedan upplistade &mnen.

- Farliga ingredienser:

CAS: 26530-20-1
EINECS: 247-761-7

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on >0,0015-<0,0025%

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2,
H330; Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic
Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410
(M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUHO71
ATE: LD50 Oral: 125 mg/kg

LD50 dermal: 311 mg/kg

LC50/4 h inhalativ: 0,27 mg/l
Specifik koncentrationsgrans:

Skin Sens. 1A; H317: C >0,0015 %

- Ytterligare hdnvisningar: De angivna farohénvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av

atgéarder vid forsta hjidlpen

- Allménna héanvisningar: Det erfordras inga speciella atgérder.

- Vid inandning: Utgéar

- Vid kontakt med huden: | allménhet kan produkten ej irritera huden.

- Vid kontakt med 6gonen: Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten.
- Vid fértéring: Skélj munnen och drick rikligt med vatten.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

- 5.1 Slackmedel

-Lampliga sldckningsmedel:  Anpassa brandbekdmpningséatgérderna till omgivningen.

Utgéar
(Fortsattning pa sida 3)
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- 5.2 Séarskilda faror som @mnet
eller blandningen kan
medféra Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:  Inga speciella atgérder krévs.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

- 6.1 Personliga

skyddsatgérder,
skyddsutrustning och
atgérder vid nodsituationer  Erfordras ej.
- 6.2 Miljoskyddsatgérder: Blanda ut med mycket vatten.

- 6.3 Metoder och material fér
inneslutning och sanering:  Sug upp med vétskebindande material (sand, kiselgur,
syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
- 6.4 Hadnvisning till andra
avsnitt Inga farliga &mnen frigérs.
Information betréffande séker hantering se kapitel 7.
Information betréffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betréffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgérder for sdker
hantering Inga speciella atgérder krévs.
Vid sakkunnig anvédndning krévs inga speciella atgérder.
- Hanvisningar betraffande
brand- och explosionsskydd: Inga speciella dtgérder krévs.

- 7.2 Férhallanden fér sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och
behallare: Inga speciella krav.
- Hanvisningar betréaffande
sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till
lagringsvillkoren: Inga.
- Lagringsklass: 12

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska
gransvarden som bér
overvakas: Produkten innehaller inga relevanta méngder av @mnen med

arbetsplatsrelaterade gransvérden som skall 6vervakas.
(Fortsattning pa sida 4)
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- Ytterligare hdnvisningar: De vid framstéllningen géllande listorna har anvénts som
utgangspunkt.

- 8.2 Begrédnsning av exponeringen
- Lampliga tekniska

kontrollatgéarder Inga évriga uppgifter, se punkt 7.
- Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allmédnna skydds- och

hygienatgérder: Sedvanliga férsiktighetsadtgérder vid hantering av kemikalier skall
iakttas.
- Andningsskydd: Erfordras ej.
- Handskydd: Erfordras ej.
- Handskmaterial Nitrilkautschuk
- Handskmaterialets
penetreringstid Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare

och skall beaktas.

- Ogonskydd/ansiktsskydd Erfordras ej.
- Kroppsskydd: L&tt skyddsdrékt
Ogenomtrénglig skyddsdréakt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allménna uppgifter
- Férg: Ljusgul
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttroskel: Ej bestdmd.
- Sméltpunkt/fryspunkt: Ej bestdmd.
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall 100 °C (CAS: 7732-18-5 Vatten)
- Brandfarlighet Ej anvéndbar.
- Nedre och évre explosionsgréans
- Nedre: Ej bestdmd.
- Ovre: Ej bestdmd.
- Flampunkt: Ej anvéndbar.
- Sénderdelningstemperatur Ej bestdmd.
- pH-vérde vid 20 °C: 51
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ej bestdmd.
- Dynamisk vid 20 °C: <100 mPas
- Loslighet
- Vatten: Fullstéandigt blandbar.
- Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten

(loggvirde) Ej bestdmd.
- Angtryck vid 20 °C: 23 hPa (CAS: 7732-18-5 Vatten)

(Fortsattning pa sida 5)
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- Densitet och/eller relativ densitet

- Densitet vid 20 °C: 1,06 g/cm?
- Relativ densitet Ej bestdmd.
- Angdensitet Ej bestdmd.
- 9.2 Annan information
- Utseende:
- Form: Flytande
- Viktiga uppgifter om hélso- och miljéskyddet
samt sékerheten.
- Tdndtemperatur: Produkten ér ej sjdlvantdndande.
- Explosiva egenskaper: Produkten é&r ej explosiv.
- Tillstandséndring
- Avdunstningshastighet: Ej bestdmd.
- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva @mnen Utgar
- Brandfarliga gaser Utgér
- Aerosoler Utgar
- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga vétskor Utgér
- Brandfarliga fasta &@mnen Utgér
- Sjélvreaktiva @mnen och blandningar Utgar
- Pyrofora vétskor Utgér
- Pyrofora fasta &mnen Utgér

- Sjélvupphettande @mnen och blandningar  Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar
brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Utgar

- Oxiderande vétskor Utgar
- Oxiderande fasta @mnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt fér metaller Utgar
- Okédnsliggjorda explosiva @mnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sénderdelning /

forhallanden som bor

undvikas: Inget sbénderfall vid &ndamalsenlig anvéndning.
- 10.3 Risken for farliga

reaktioner Inga farliga reaktioner kdnda.
- 10.4 Férhallanden som ska

undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
-10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

(Fortsattning pa sida 6)
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- 10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter: Inga farliga s6nderfallsprodukter kédnda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgdngliga data
inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:

CAS: 26530-20-1 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

Oral LD50 125 mg/kg (ATE)
500 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 311 mg/kg (ATE)
>2000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ|LC50/4 h| 0,27 mg/I (ATE)
0,6 mg/l (Ratte)

- Fratandel/irriterande pa huden Kriterierna for klassificering kan pé& grundval av tillgdngliga data
inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig 6gonskada/
oégonirritation Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgdngliga data
inte anses vara uppfyllda.
- Luftvdags-/hudsensibilisering Kan orsaka allergisk hudreaktion.

- Mutagenitet i kbnsceller Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgdngliga data
inte anses vara uppfyllda.

- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgdngliga data
inte anses vara uppfyllda.

- Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgdngliga data

inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet —
enstaka exponering Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgdngliga data
inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet —

upprepad exponering Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgdngliga data
inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgdngliga data

inte anses vara uppfyllda.
- 11.2 Information om andra faror

- Hormonstérande egenskaper
Inga bestandsdelar &r listade.

SE—
(Fortsattning pa sida 7)
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AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet:

CAS: 26530-20-1 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

EC50/48h | 0,42 mg/l (Daphnien)

- 12.2 Persistens och
nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

-12.3

Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

-PBT: Ej anvéndbar.
-vPvB: Ej anvéndbar.
- 12.6 Hormonstérande
egenskaper Produkten innehéller inget &mne med hormonstérande
egenskaper.

- 12.7 Andra skadliga effekter
- Ytterligare ekologiska hédnvisningar:
- Allménna héanvisningar: Lat ej trdnga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnétet i

outspétt tillstand resp. i stérre méngder.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte témmas i

avloppsnaétet.

- Europeiska avfallskatalogen

17 00 00

17 09 00
17 09 03*

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (AVEN UPPGRAVDA MASSOR FRAN
FORORENADE OMRADEN)

Annat bygg- och rivningsavfall
Annat bygg- och rivningsavfall (dven blandat avfall) som innehaller farliga &mnen

1500 00

1501 00
1501 01

FORPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL
OCH SKYDDSKLADER SOM INTE ANGES PA ANNAN PLATS

Férpackningar (dven kommunalt férpackningsavfall som samlats in separat)
Pappers- och pappférpackningar

15 00 00

1501 00
1501 02

FORPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL
OCH SKYDDSKLADER SOM INTE ANGES PA ANNAN PLATS

Férpackningar (dven kommunalt férpackningsavfall som samlats in separat)
Plastférpackningar

- Ej rengjorda férpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters féreskrifter.

(Fortsattning pa sida 8)
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- Rekommenderat
rengéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengéringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer
-ADR, IMDG, IATA Utgér
- 14.2 Officiell transportbendmning
-ADR, IMDG, IATA Utgér
- 14.3 Faroklass for transport
-ADR, ADN, IMDG, IATA
" Klass Utgéar
- 14.4 Férpackningsgrupp
-ADR, IMDG, IATA Utgér
- 14.5 Milj6faror:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Sédrskilda skyddsatgérder Ej anvéndbar.
- 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s
instrument Ej anvéndbar.
- Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt &mne enligt férordningarna ovan.
- UN "Model Regulation”: Utgéar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hédlsa och
miljé

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga &mnen -
BILAGA | Inga bestandsdelar &r listade.

- Férordning (EG) nr 1907/2006
BILAGA XViI Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begrédnsning av anvédndning av vissa farliga @mnen i elektrisk och
elektronisk utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar &r listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga I - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre
grdnsvdrde fér beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar &r listade.

(Fortsattning pa sida 9)
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- Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV

Inga bestandsdelar &r listade.

- Férordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inga bestandsdelar &r listade.

- Férordning (EG) nr 111/2005 om regler for 6vervakning av handeln med
narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeldnder

Inga bestandsdelar &r listade.

-15.2
Kemikaliesdkerhetsbedémnin
g: En kemikaliesékerhetsbeddémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

- Relevanta fraser H301  Gittigt vid fortéring.
H311  Giftigt vid hudkontakt.
H314  Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318  Orsakar allvarliga 6gonskador.
H330  Dédligt vid inandning.
H400  Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410  Mpycket giftigt fér vattenlevande organismer med
langtidseffekter.
EUHO71 Frétande pé luftvdgarna.
- Datum fér féregaende

version: 17.10.2021
- Versionsnummer pa den
féregaende versionen: 22
- Férkortningar och
akronymer: RID: Réglement international concernant le transport des marchandises

dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Vérden fér uppskattad akut toxicitet)
Acute Tox. 3: Akut toxicitet — Kategori 3
Acute Tox. 2: Akut toxicitet — Kategori 2
Skin Corr. 1: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 1
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller égonirritation — Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
(Fortsattning pa sida 10)
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féregaende version
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Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering — Kategori 1A
Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljén - akut fara — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farligt for vattenmiljén - fara for skadliga langtidseffekter —
Kategori 1
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